
BATTERIE-LEBEN
Kerze:      bis zu 100 Stunden
Umgebung:     bis zu 80 Stunden
Arbeit:      bis zu 65 Stunden

LADEN
Aufladen auf zwei Arten möglich:   mit einem Stromkabel
     (USB-C zu USB-A) und drahtlos.
Ladezeit bis zur vollen 
Leistung mit dem USB-Kabel:   bis zu 4 Stunden, 
     je nachdem, welcher Adapter verwendet wird.
Ladezeit bis zur vollen Leistung kabellos:   bis zu 6 Stunden mit einem kabellosen   
     10-W-Ladegerät.

Jedes QI-zertifizierte kabellose Ladegerät ist zum Aufladen einer Humble ONE-Leuchte 
geeignet.

BATTERIE-NIVEAU
Die LED-Anzeigeleuchten am Fuß der Leuchte zeigen Ihnen den Batteriestand an.
LED 1 blinkend:     Akkustand < 5 % und muss geladen werden.
1 LED leuchtet:     Der Batterieladezustand beträgt 6%-33%.
2 LED leuchtet:     Der Batterieladezustand beträgt 34%-66%.
3 LED’s leuchten:     Der Batterieladezustand beträgt 67% - 100%.

Zur Anzeige des Akkustandes leuchten die LEDs nach jeder Helligkeit 10 Sekunden lang auf.
Einstellung oder nach Drücken der Batterieanzeige-Taste auf der Fernbedienung.

GLŰHBIRNE
Der Sockel ist für die Verwendung mit austauschbaren Niederspannungs-E27-Lampen 
ausgelegt. Hinweis: Die Humble-Leuchten unterstützen NUR Niederspannungsbirnen. Die 
Glühbirnen sind separat verfügbar auf unserer Website: www.humblelights.com.

MATERIALIEN
Basis:    Aluminium
Abdeckung:   Recyceltes PBT oder Aluminium (glänzendes Gold)
Glühbirne:   Glas
Dichtungen:   Silizium
Kabel:    USB Typ-A auf USB Typ-C (zertifiziert)

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN
Lichtquelle:   E27-Niederspannungsbirne
Leistung:   1W, 5V
Kelvin:    2200k
Dimmbar:   ja, 3 Stufen
Lumen:    Kerze   8 lm
   Umgebung  16 lm
   Arbeit   43 lm
Akku-Kapazität:   4000 mAh
Ladekabel:   USB-C auf USB-A
Kontrolle:   Kippschalter an der Unterseite der Basis

KONTAKT
Humble by Spacesplus B.V.
Herengracht 189a
1016 BE, Amsterdam
The Netherlands 
e  info@humblelights.com
w  humblelights.com
i  @humble.lights
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Glühbirne
ST64 klares Glas
LED Filament 2200K
dimmbar
5V 1W

Ø 85 mm

195 mm

90 mm

Ummantelung
bemaltes bzw. Hydrodip-bedrucktes Eisen

Fuß
seidenmatter Aluminium

LEDs zur Anzeige des Akkustandes
10-sekündige Anzeige des aktuellen 
Batterielevels nach jeder Umstellung

USB-C Anschluss
Kabel inklusive

Helligkeits-Schalter
Einstellungen:
Kerze (niedrig) > Stimmung (mittel) > Funktion (hoch) > AUS

Gesamtgewicht: 0,375 kg

bis zu 100 Std. 
Licht

dimmbar
3 Stufen

austauschbare
Glühbirne

kabelloses
Aufladen

fernsteuerbar

Recyceltes PBT oder Aluminium 
(glänzendes Gold)

Gesamtgewicht: 310 Gramm


